
ППКОП "КВАРЦ"
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Схема подключения прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "КВАРЦ" (ГРАНИТ) к

извещателю пожарному дымовому оптическому интерактивному ИП 212-02К “ДОКА - С” (“ДОКА - СТ”, “ДОКА - Т”)
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ИП 212-02К “ДОКА - С” ИП 212-02К “ДОКА - С”

Величина тока в состоянии "Пожар1 и Пожар2":

4. Оконечный резистор Rok.= 7,5 кОм из состава ППКОП.

1. От двух извещателей “ДОКА - С” (“ДОКА - СТ”, “ДОКА - Т”) установить  10мА (перемычка "1"-установлена, перемычка "2"-снята, перемычка "3"-установлена*);
2. От одного извещателя “ДОКА - С” (“ДОКА - СТ”, “ДОКА - Т”) установить  6мА (перемычка "1"-снята, перемычка "2"-снята, перемычка "3"-установлена*);
3. Перемычка "3" установлена извещатель работает в обычном режиме, снята в интерактивном;

“ДОКА - T”
“ДОКА - CT”

“ДОКА - T”
“ДОКА - CT”

А1

А1-Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "КВАРЦ" (ГРАНИТ)

А2, А3-Извещатель пожарный дымовой оптический интерактивный ИП 212-02К “ДОКА - С” (“ДОКА - СТ”,“ДОКА - Т”)
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